[image: image1.png]




Научно производственная фирма "Симплекс" предлагает автоматизированную систему учёта приёмки ТБО.

В состав аппаратной части системы входят следующее оборудование и приборы:

Стационарные считыватели-регистраторы (веса/въезда/выезда).
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Электронное устройство, устанавливаемое на пункте въезда/выезда и весовой платформе брутто/тара. Выполняет функции информационного табло, дублирующего табло весового терминала. Является устройством, передающим информацию, полученную при считывании метки/электронной карточки на ПК для принятия решения. На пункте въезда/выезда – открыть шлагбаум, сделать снимок, распознать номер ТС. На пункте взвешивания – сделать снимок, распознать номер ТС, записать вес в БД, подать зелёный сигнал светофора. Имеет электронный многофункциональный индикатор, передающую и принимающую антенну, индикаторы контрольных пунктов предприятия. 

[image: image16]Алгоритм работы при въезде/выезде: Автомобиль подъезжает к регистратору въезда/выезда. Водитель подносит карточку к центру кольца на расстояние примерно 50 см. от него. Данные карты передаются на ПК. В соответствии с условиями программы принимается решение о запрете или разрешении въезда/выезда. Результат решения отображается на табло регистратора, а также об успешной регистрации въезда сигнализирует зелёный сигнал светофора и подъём шлагбаума. 
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Несанкционированное (в ручном режиме) открытие шлагбаума на въезде/выезде фиксируется программой в специальном журнале с приложением снимка. 
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Алгоритм работы при взвешивании: Автомобиль заезжает на весы для взвешивания БРУТТО/ТАРЫ, на весовом индикаторе начинает отображаться текущий вес. Как только автомобиль заезжает полностью на весы и периметр платформы не перекрыт, а её вес успокоился (в противном случае на индикаторе предусмотрено визуальное оповещение), происходит считывание и передача данных с метки и/или электронной карточки на ПК для принятия решения. Результат решения отображается на табло регистратора, а также об успешном взвешивании сигнализирует зелёный сигнал светофора. 

Взвешивание одной машины занимает 15-20 секунд.

Подсистема контроля периметра весов.
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Состоит из двух фотоприемников и двух передатчиков-светофоров. Работа осуществляется на основе ИК-сигналов. Расположены по краям весовой платформы. Светофоры одновременно выполняют роль устройства для подачи визуального сигнала к заезду автомобиля на весы. 

Алгоритм работы: если перекрыт периметр платформы (между светофором и фотоприемником находится ЛЮБОЙ объект), на весовом контроллере появляется визуальное оповещение, запись веса в электронный носитель — НЕВОЗМОЖНА.
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Настольные считыватели-регистраторы SimCon.

Электронное устройство, подключается к ПК через USB-порт и используется для записи и считывания информации из/в электронный носитель (метку), считывания информации из электронной карточки, а также для программирования других приборов и устройств.

Электронные карточки (карты доступа, электронные ключи).
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Карточки при использовании её в учёте приёмки ТБО является индетификатором контрагента (мусоросдатчика) или водителя.  Выполняют роль пропуска (электронного ключа доступа) к территории.

Дальность считывания/записи данных от регистратора веса/въезда/выезда – 0,5 м.
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Бесконтактная активная RFID метка.
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Метка при использовании её в учёте приёмки ТБО является индетификатором транспорта, т.е. содержит в себе государственный регистрационный номер транспортного средства. Крепиться двусторонним скотчем на левое стекло форточки ТС с внутренней стороны. Является интеллектуальным приёмо-передающим устройством и представляет собой автономный электронный носитель/передатчик информации с длительным (не менее 5ти лет) сроком службы. 
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Кроме этого метка оснащена магнитными держателями и счетчиком количества отрывов от поверхности. Магнитный способ крепления используется в других системах учёта (носитель выдаётся на пункте предварительной регистрации для прохождения ТС контрольных точек пункта приёма груза и изымается на выезде).

Дальность считывания/записи данных от регистратора веса/въезда/выезда – 3-7 м.

Подсистема распознавания государственных номерных знаков.
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На любую контрольную точку системы приёмки – въезд/выезд, брутто/тара возможно установить камеру для распознавания номеров ТС и фотофиксации действий на точке. Интерфейс программы позволяет в режиме online наблюдать за движением транспорта на территории объекта.
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Основные пункты полигона ТБО.
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1 – весовая.

2 – камеры наблюдения за территорией (расположены над диспетчерской).

3,7 – регистраторы въезда/выезда.

4,6 – камеры наблюдения и распознавания номерных знаков.

5 – датчик радиационного контроля (показания передаются в программу). 
Весовая полигона ТБО.
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1 – внешний светофор (дублирует показания светофора 4, при нагруженной платформе – красный, иначе зелёный).

2 – внутренний управляемый системой светофор (в случае успешного взвешивания – зелёный, иначе красный).

3 – регистратор брутто.

4 – светофор подсистемы контроля периметра.

5 – приёмник подсистемы контроля периметра (на основе ИК лучей взаимодействует со светофором 4, при перекрытой линии – взвешивание невозможно)

6 – камера наблюдения и фотофиксации факта взвешивания (по желанию заказчика может также использоваться как камера распознавания номерных знаков ТС). 
Подсистема учёта загрузки контейнеров.

Данная подсистема проходит испытание. Контейнер оснащается RFID меткой. Данные метки (код) при переворачивании контейнера (метка "просыпается") передаются на коммутирующее устройство в кабине водителя. К данным кода метки дописывается gps координата погрузки. 
Подсистема взвешивания контейнеров.
Данная подсистема проходит испытание. При подъёме контейнера манипулятором мусоровоза на определённый угол происходит взвешивание веса брутто. При опускании контейнера  манипулятором мусоровоза  в тойже позиции происходит взвешивание веса тара. Данные веса записываются и хранятся в коммутирующем устройстве внутри кабины водителя. Кроме данных веса в коммутирующее устройство записывается GPS позиция места загрузки контейнера и код контейнера (если используется подсистема учёта загрузки контейнеров). Дальнейший анализ происходит автоматически в offline режиме (считывание накопленной информации с SD карты или с регистратора на пункте въезда/выезда), а при желании заказчика и в online режиме (данные могут быть переданы по gprs каналу). Функционал подсистемы может быть расширен за счёт использования камер наблюдения на автомобиле т.е. в коммутатор передаются снимки контейнерной площадки до и после загрузки контейнера.
Более подробная информация на сайте www.npfsimplex.ru .
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ООО «НПФ Симплекс»
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140410 г. Коломна,ул. Ленина д. 103а. Тел.: (495) 979 08 17, (496) 614 53 52 (факс), (496) 612 59 97 (факс)

E-mail: simplex@npfsimplex.ru


